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ESTIMEZ VOS  
BESOINS EN ÉNERGIE.

Vos besoins 
électriques

TAILLE DE LA GÉNÉRATRICE

10 à 
14 kW

15 à 
25 kW

26 à  
48 kW

49 à  
150 kW

Ventilateur de 
fournaise x x x

Pour un 
service de 
plus de 
200 A dans 
les grandes 
maisons et 
les petites 
entreprises

Réfrigérateur/
Congélateur x x x

Pompe de puisard x x x

Éclairage x x x

Pompe de puits x x x

Télévision/Radio x x x

Ordinateur x x x

Ouvre-porte de 
garage x x x

Système de sécurité x x

Système d’air central x x

Chauffe-eau x x

Laveuse x x

Cuisinière électrique x x

Sécheuse x

Lave-vaisselle x

Four à micro-ondes x

Four grille-pain x

Exigences de 
puissance étendues x

Ce tableau fournit une estimation grossière de la taille. Comme 
toujours, la meilleure façon de déterminer vos besoins spécifiques  
en alimentation est de consulter un entrepreneur en électricité agréé.
Visitez KohlerPower.com pour une calculatrice de taille afin de 
déterminer vos besoins.

Voici un outil rapide pour estimer la bonne taille d'une 

génératrice KOHLER® pour votre maison ou votre 

entreprise. La meilleure façon de déterminer vos 

besoins spécifiques en alimentation est de demander 

à votre professionnel de la génératrice d’effectuer une 

étude de site pour analyser votre charge électriqué 

spécifier et installer le bon système de génératrice.

MOTIFS MOSSY OAK®*

COULEURS EXCLUSIVES À KOHLER 

French Grey 
Linen

Nevergreen

Dover Grey

Admiralty

Pigeon Feather

Royal Hunter 
Green

Canyon Blue

Brick Dust

Royal Plum Pegasus

Cashmere™ 
(couleur 

standard)

Mossy Oak  
Break-Up Country

Mossy Oak  
Shadow Grass Habitat

Mossy Oak  
Original Bottomland®

MOTIFS MOSSY OAK KOHLER

Toutes les couleurs sauf la couleur standard Cashmere sont disponibles bientôt.

26 KW MAINTENANT DISPONIBLE
26RCA 

Maintenant offert.
* Mossy Oak est une marque de commerce de Haas Outdoors, Inc. utilisée sous licence par Kohler.

POURQUOI CHOISIR LES 
GÉNÉRATRICES KOHLER®?
NOUS AVONS UN DOCTORAT EN PUISSANCE
En seulement 10 secondes, les génératrices de secours KOHLER 
peuvent automatiquement alimenter votre climatisation, votre 
chauffage, votre pompe de puisard et les principaux appareils 
comme votre réfrigérateur et votre four, le tout en même temps.

ON LES CONSTRUIT POUR DURER PLUS LONGTEMPS 
QUE LA PANNE
Chaque génératrice KOHLER est dotée d’un moteur robuste 
conçu pour dépasser la demande de puissance de secours.

LA QUALITÉ EST AU COEUR DE TOUT CE QUE 
NOUS FAISONS
Chaque génératrice KOHLER est méticuleusement soumise à 
des tests de qualité, du début à la fin. Une fois que la conception 
passe notre inspection, elle est prête pour la production. Avant 
qu’elle quitte notre usine, nous la mettons à l’épreuve encore une 
fois. Le résultat est une fiabilité totale.

NOUS AVONS PLUS DE 100 ANS ET NOUS NOUS 
AMÉLIORONS AVEC L’ÂGE
Nous avons construit notre première génératrice en 1920. 
Depuis, nous avons un objectif simple : construire les meilleures 
génératrices au monde.

GARANTIE SUPÉRIEURE
Vous obtenez notre garantie limitée supérieure pour cinq ans 
et 2000 heures couvrant les pièces, la main-d’œuvre et les 
déplacements du concessionnaire pour la période de garantie 
complète. De plus, un boîtier résistant à la corrosion conçu  
pour durer.† 

GÉNÉRATRICES DE SECOURS VS PORTATIVES   
GARDEZ VOTRE GÉNÉRATRICE DE SECOURS SOUS TENSION 
LORSQUE VOUS EN AVEZ LE PLUS BESOIN   

Génératrice de secours 
• Idéale pour alimenter votre maison en cas de panne

• Démarre et rétablit automatiquement l’alimentation en

quelques secondes, que vous soyez à la maison ou non

• Installation permanente et professionnelle

• Pas de ravitaillement en carburant : fonctionne au gaz

naturel ou au gaz LP de votre maison

Génératrice portative 
• Conçue pour les chantiers, le camping

et d’autres activités mobiles

• Alimente des articles individuels, comme des appareils et

des lampes enfichables, avec des rallonges électriques

• Fonctionne à l’essence, au propane ou au gaz naturel



VALEURS : Les valeurs nominales s’appliquent aux installations desservies par une source de services publics fiable. Toutes les unités monophasées ont une puissance nominale 
de 1,0. La valeur nominale de réserve s’applique aux charges variables avec un facteur de charge moyen de 80 % pour la durée de la panne de courant. Aucune capacité de 
surcharge n’est spécifiée à cette valeur nominale. Les valeurs sont conformes aux normes ISO-3046/1, BS5514, AS2789 et DIN 6271.

*� Les niveaux sonores à point unique sont le plus bas de huit points mesurés autour de la génératrice. Les niveaux sonores 14RCA et 20RCA sont mesurés à l’avant de la 
génératrice. Les niveaux sonores réels peuvent varier en fonction des paramètres d’installation.

Commutateurs de transfert 
automatiques RXT et RDT
Requis avec chaque génératrice, le 
commutateur de transfert transfère 
automatiquement l’alimentation du 
service public à la génératrice, puis 
de nouveau au service public lorsque 
l’alimentation est rétablie. Un écran 
extérieur en option vous permet de 
vérifier l’état du système à distance. 

Module de relais de puissance  
Vous permet de gérer des charges 
électriques plus élevées en priorisant 
les circuits qui s’allument et s’éteignent 
(en fonction de la taille de la charge) 
pour éviter la surcharge, ce qui permet 
de faire fonctionner votre maison avec 
une génératrice plus petite. 

Alimentez tout... en quelques 
secondes 
Seule Kohler est dotée de la technologie 
PowerBoost™ qui permet à nos 
génératrices de 10 à 38 kW de prendre 
en charge des charges lourdes (comme 
la climatisation ou la pompe de puisard) 
sans cesser l’alimentation à d’autres 
appareils dans votre maison. De plus, 
les génératrices KOHLER

®
 alimenteront

votre maison dans les 10 secondes 
suivant une panne.

†� Garantie de 18 mois ou de 1000 heures offerte pour les applications non de secours (hors réseau) de 6VSG, 12RES et 14RCA. La garantie supérieure limitée de cinq ans 
comprend 6VSG, 10RESV, 12RESV, 12RES, 14RCA, 20RCA et 26RCA.

6 kW 10 kW 12 kW 12 kW 14 kW 20 kW 26 kW 24 kW 30 kW 38 kW 48 kW 60 kW 80 kW 100 kW 125 kW 150 kW

Numéro de modèle 6VSG 10RESV 12RESV 12RES 14RCA 20RCA 26RCA 24RCLA 30RCLA 38RCLC 48RCLC 60RCLB KG80R KG100R KG125R 150ERESC

Puissance nominale GPL/GN 6/6 10/9 12/11 12/10,4 14/12 20/18 26/24 24/21 30/30 38/38 48/48 60/60 80/80 100/100 105/125 134/144

Voltage @ 60 Hz monophasé 24/36/48 120/240 120/240

Ampères GPL/GN à 240 V monophasé 223/149/112 41,7/37,5 50/45,8 50/43 58/50 83/75 109/100 100/88 125/125 159/159 200/200 250/242 334/334 417/417 438/521 557/600

RPM du moteur/de l’alternateur Variable 3600 1800

Trois phases disponibles Non Oui Oui

Moteur

725 CC 999 CC 2,2 L 2,2 L Turbo 6,2 L 6,2 L Turbo 8,8 L Turbo

12,2 HP 21,4 HP 23,6 HP 30,9 HP 36,4 HP 37 HP 64 HP 103 HP 127 HP 202 HP 259 HP

KOHLER Command 
PRO CH740

KOHLER 
7000 Series 
OHV KT725

KOHLER 
Command PRO 

OHV CH740

KOHLER 
Command PRO 
OHV CH1000

KOHLER 
Command PRO 
OHV CH1006

KOHLER KG2204 
Aspiration  
naturelle

KOHLER 
KG2204T Turbo

KOHLER  
KG6208 Aspiration naturelle

KOHLER KG6208 TA  
turbocompressé/à admission refroidie

PSI Industriel 
Turbocompressé et 

chargé refroidi 

Bicylindre 4 cylindres en ligne V-8

Poussoirs 
hydrauliques Tiges de poussées solides Poussoirs hydrauliques

Démarrage de crête du moteur kVA à 
240 V (baisse de 35 % pour les tensions 
inférieures)

S.O. 16,8 32 33 41 39 37 44 74 113 144 237 440

Carburant GPL/GN GPL/GN

Refroidissement du moteur Refroidi par air Refroidi par liquide

Exigence de pression de carburant  
(en H2O)

GN 5-11
PL 7-11

GN 3,5-11
PL 7-11

GN 5-11
PL 7-11

GN 3,5-11
PL 7-11

GN 3,5-11
PL 7-11 5-11 7-11 GN 5-11

PL 7-11

Boîtier Acier enduit de 
poudre Acier enduit de poudre Aluminium enduit de poudre résistant à la  

corrosion Aluminium résistant à la corrosion Acier résistant à la corrosion (aluminium également disponible)

Sortie sonore à point unique dBA à 23 
pieds (pendant le fonctionnement normal)* 57 64/69 63 58/63 62/67 56/67 52/60 61/61 67 65 65 70

Dimensions (pouces) 39,8 x 28 x 28,5 28 x 30 x 32 44 x 29 x 32 47 x 26 x 32 74 x 33 x 46 90 x 33 x 47 139 x 45 x 66

Régulation numérique de la tension /- 0,5 % +/- 1,0 % +/- 1,5 % +/- 1,0 % +/- 1,0 % +/- 0,5 %

Excitation S.O. PowerBoost – Brossé avec enroulement auxiliaire PMG à réponse rapide

Garantie Garantie supérieure limitée de cinq ans ans† Garantie supérieure limitée de cinq ans

Remise au point réduite de 18 pouces Non Oui Non Oui Non

Motifs Mossy Oak Non Oui Non

Options de couleurs KOHLER à venir 
bientôt Non Oui Non

TROUVEZ VOTRE 
GÉNÉRATRICE 
PARFAITE.

Connectez-vous
Connectez votre génératrice à Internet pour 
avoir l’esprit tranquille dans la paume de 
votre main. Que vous soyez à la maison ou 
en déplacement, l’application mobile de 
Kohler vous permettra de surveiller votre 
système de génératrice en tout temps et 
d’obtenir des mises à jour instantanées par 
message texte ou par courriel. Vous pouvez 
maintenant vous connecter facilement à 
l’aide de notre trousse Wi-Fi sans faire 
passer de longs câbles réseau de votre 
génératrice à votre routeur Wi-Fi.


